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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
สายใหอาหารในทางเดินอาหารสำหรับใชครั้งเดียว

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ำหนดสายใหอาหารในทางเดนิอาหารทีใ่ชงานเพยีงครัง้เดยีว

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 สายใหอาหารในทางเดนิอาหารสำหรบัใชครัง้เดยีว ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา “สายใหอาหาร (feeding
catheter)” หมายถึง ทอออนสำหรับสอดใสเขาทางจมูกหรือปากผานหลอดอาหารเขาสูกระเพาะอาหาร
หรือลำไสเล็กสวนตน เพื่อใหสารเหลวหรืออาหารแกผูปวยหรือผูที่ไมสามารถรับประทานอาหารไดเองตาม
ปกติ ในบางกรณีอาจใชเพื่อดูดอาหารหรือสิ่งที่อยูในกระเพาะอาหารหรือลำไสเล็กสวนตนก็ได โดยทั่วไปมี
รปูรางดงัรปูที ่1

รปูที ่1 รปูรางโดยทัว่ไปของสายใหอาหาร
(ขอ 2.1)

สัญลักษณหรือ
ตวัเลขแสดงระยะ
จากปลายสายดานผปูวย

ขอตอ ฝาปด

ขอตอชนดิใชกบักระบอกฉดียา

ขอตอชนิดใชกับกระบอกเออรริเกจ
ปลายเปดปลายปด

รูเปดดานขาง

ตวัสาย

ปลายสายดานผปูวย
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2.2 ปลายสายดานผูปวย (patient end) หมายถึง ปลายสายดานที่ใชสอดใสเขาทางจมูกหรือปากของผูปวย
เปนปลายเปดหรอืปดกไ็ด และมรีเูปดดานขาง (lateral eye)

2.3 กระบอกเออรรเิกจ หมายถงึ กระบอกทีม่คีวามจ ุ50 ลกูบาศกเซนตเิมตร และมปีลายเรยีว สามารถตอกบักรวย
ของสายใหอาหารได ใชสำหรบัใหอาหารหรอืสวนลางกระเพาะอาหาร

2.4 ชือ่ขนาด หมายถงึ หนวยสากลสำหรบัระบขุนาดของสายใหอาหาร ระบเุปนเฟรนชเกจ (French gauge) หรอื
ชารรเียรเกจ (Charriere gauge) ใชคำยอวา F, FG, Fr หรอื Ch ซึง่มคีาเปน 3 เทาของขนาดเสนผานศนูยกลาง
ภายนอก เปนมลิลเิมตร

3. ขนาด
3.1 ชือ่ขนาด เสนผานศนูยกลางภายนอก และความยาวของสายใหอาหาร ใหเปนไปตามตารางที ่1

การวดัเสนผานศนูยกลางใหใชเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 0.05 มลิลเิมตร สำหรบัความยาวใหใชเครือ่งวดั
ทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1.0 มลิลเิมตร

ตารางที ่1 ชือ่ขนาด เสนผานศนูยกลางภายนอกและความยาวของสายใหอาหาร
(ขอ 3.1)

หมายเหตุ 1. ชือ่ขนาด 3.5 F  4 F  5 F  6 F  8 F และ 10 F ใชกบัขอตอชนดิใชกบั
กระบอกฉีดยา

2. ชือ่ขนาด 12 F  14 F  16 F  18 F และ 20 F ใชกบัขอตอชนดิใชกบั
กระบอกเออรรเิกจ

ชื่อขนาด เสนผานศูนยกลางภายนอก ความยาว
F/FG/Ch/Fr เกณฑท่ีกําหนด เกณฑความคลาดเคลื่อน ต่ําสุด

mm mm cm
      3.5 1.2
      4 1.3
      5 1.7 40
      6 2.0 ± 0.1
      8 2.7
    10 3.3
    12 4.0
    14 4.7
    16 5.3 ± 0.2 120
    18 6.0
    20 6.7
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4. คณุลกัษณะทีต่องการ
4.1 ลกัษณะทัว่ไป

4.1.1 สายใหอาหารตองสะอาด ผวิภายนอกและขอบของรเูปดตองเรยีบ ปลายมน ไมมสีวนแหลมคม ตวัสาย
ตองไมมสี ีสามารถมองเหน็สิง่ทีอ่ยภูายใน และมวนงอได

4.1.2 ตองมีรูเปดดานขางซึ่งเรียงสลับขางกันที่ปลายสายดานผูปวยภายในระยะไมเกิน 50 มิลลิเมตรสำหรับ
ขนาด 10 F และต่ำกวา และภายในระยะไมเกนิ 100 มลิลเิมตรสำหรบัขนาด 12 F ขึน้ไป

4.1.3 ขนาด 12 F ขึน้ไป ตองมรีเูปดทีป่ลายสายดานผปูวย
4.1.4 ตองมเีครือ่งหมายหรอืตวัเลขแสดงระยะจากปลายสายดานผปูวยตามทีร่ะบไุวทีฉ่ลากไมนอยกวา 3 ตำแหนง

และอาจมสีารทบึรงัสอียทูีป่ลายสายดานผปูวยดวยกไ็ด
4.1.5 ปลายสายดานขอตอตองมฝีาปดไดสนทิ

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ
4.2 คณุลกัษณะทางฟสกิส

4.2.1 ความทนแรงดงึ
4.2.1.1 ความทนแรงดงึของตวัสาย

ตวัสายตองสามารถทนแรงดงึ 5 นวิตนั สำหรบัสายใหอาหารทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลางภายนอก
ไมเกนิ 2 มลิลเิมตร และทนแรงดงึ 15 นวิตนั สำหรบัสายใหอาหารทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลาง
ภายนอกมากกวา 2 มลิลเิมตร ไดโดยไมขาด

4.2.1.2 ความทนแรงดงึของรอยตอ
รอยตอระหวางขอตอกับตัวสายตองสามารถทนแรงดึง 15 นิวตัน ไดโดยไมขาดหรือหลุดออก
จากกัน

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 8.1
4.2.3 สมรรถนะการไหล

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.2 แลว ตองมอีตัราการไหลตามตารางที ่2
4.2.4 การรัว่ซมึ

เมือ่ทดสอบตามขอ 8.3 แลว ตองไมปรากฏฟองอากาศ
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ตารางที ่2 อตัราการไหล
(ขอ 4.2.3)

4.3 คณุลกัษณะทางเคมี
เมือ่ทดสอบตามขอ 8.4 แลว สารละลายทีส่กดัไดตองมสีมบตัดิงันี้

4.3.1 ลกัษณะทัว่ไป
ใส ไมมสีี

4.3.2 ความเปนกรด-ดาง
ผลตางของคาความเปนกรด–ดางระหวางสารละลายทีส่กัดไดกบัสารละลายแบลงกตองนอยกวา 1.0

4.3.3 โลหะหนกั
4.3.3.1 ปรมิาณตะกัว่ ตองไมเกนิ 1 ไมโครกรมัตอสารละลายทีส่กดัได 1 ลกูบาศกเซนตเิมตร
4.3.3.2 ปรมิาณแคดเมยีม ตองไมเกนิ 0.1 ไมโครกรมัตอสารละลายทีส่กดัได 1 ลกูบาศกเซนตเิมตร

4.3.4 สารรดีวิซ (reducing matter)
ปรมิาณสารละลายโพแทสเซยีมเพอรแมงกาเนต 0.002 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร ทีใ่ชทำปฏกิริยิาตอง
ไมเกนิ 2.0 ลกูบาศกเซนตเิมตร

4.3.5 ปรมิาณกากทีไ่มระเหย
ตองไมเกนิ 5 มลิลกิรมั

ชื่อขนาด อัตราการไหล
F/FG/Ch/Fr ต่ําสุด

cm3/min
           3.5                      5
           4                      5
           5                      5
           6                    15
           8                    30
         10                    70
         12                  150
         14                  200
         16                  300
         18                  400
         20                  500



–5–

มอก. 1050–2547

4.4 คณุลกัษณะทางชวีภาพ
4.4.1 ความปราศจากเชือ้

ตองไมพบเชือ้จลุนิทรยี
การทดสอบใหปฏบิตัติาม USP 26 หวัขอ Sterility Tests

4.4.2 ความเปนพษิ
ตองไมเปนพษิ
การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชุดใหเลือดใชครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่
มอก.720 หวัขอการทดสอบความเปนพษิตอเซลลเนือ้เยือ่เพาะเลีย้ง

5. การบรรจุ
5.1 ใหบรรจุสายใหอาหารแตละหนวยในภาชนะบรรจุที่ผนึกเรียบรอย สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อได

ตลอดระยะเวลาการเก็บ (หากเปดผนึกแลวจะกลับไปผนึกอีกไมได) สามารถปองกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ในระหวางการขนสงและการเกบ็รกัษาได

6. เครือ่งหมายและฉลาก
6.1 ทีภ่าชนะบรรจสุายใหอาหารทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี้

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานหรอืชือ่อ่ืนทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชือ่ขนาด
(3) เสนผานศนูยกลางภายนอก เปนมลิลเิมตร
(4) ความยาว เปนเซนตเิมตร
(5) เครือ่งหมายหรอืตวัเลขเปนเซนตเิมตร แสดงระยะจากปลายสายดานผปูวย ไมนอยกวา 3 ตำแหนง
(6) ขอความ “ปลายปด” หรอื “ปลายเปด”
(7) ขอความ “ปราศจากเชือ้” และ “ใชไดครัง้เดยีว”
(8) ขอความแสดงวาใชกบักระบอกฉดียาหรอืกระบอกเออรรเิกจ
(9) คำเตอืนทีห่มายถงึการหามนำไปใชเมือ่ภาชนะบรรจชุำรดุ และหามนำเขาสรูางกายโดยทางเสนเลอืด
(10) เดอืน ปทีท่ำ และเดอืน ปทีห่มดอายุ
(11) รหสัรนุทีท่ำ
(12) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน หรอืชือ่ผจูดัจำหนาย

6.2 ทีภ่าชนะบรรจรุวมสายใหอาหาร อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็
ไดงาย ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานหรอืชือ่อ่ืนทีส่ือ่ความหมายวาเปนผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) ชือ่ขนาด
(3) เสนผานศนูยกลางภายนอก เปนมลิลเิมตร
(4) จำนวน (ทีบ่รรจ)ุ
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(5) ขอความ “ปราศจากเชือ้” และ “ใชไดครัง้เดยีว”
(6) ขอความแสดงวาใชกบักระบอกฉดียาหรอืกระบอกเออรรเิกจ
(7) เดอืน ปทีท่ำ และเดอืน ปทีห่มดอายุ
(8) รหสัรนุทีท่ำ
(9) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ พรอมสถานทีต่ัง้ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

6.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

7. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
7.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ความทนแรงดงึ

8.1.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ23 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธรอยละ 40 ถงึรอยละ 60

8.1.2 เครื่องมือ
เครือ่งทดสอบความทนแรงดงึทีส่ามารถใหแรงดงึสงูสดุไดไมนอยกวา 15 นวิตนั

8.1.3 การเตรยีมตวัอยาง
แชสายใหอาหารตวัอยางในน้ำทีค่วบคมุอณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 2 ชัว่โมง

8.1.4 วธิทีดสอบ
8.1.4.1 ความทนแรงดงึของตวัสาย

ยดึสายใหอาหารตวัอยางดวยปากจบัของเครือ่งทดสอบ โดยใหปากจบัอนัหนึง่ยดึปลายสายดานผปูวย
สวนทีพ่นจากรเูปดทัง้หมด และใหระยะหางระหวางปากจบัเปน 25 มลิลเิมตร ดงึดวยอตัราเรว็ 500
มลิลเิมตรตอนาท ีจนไดคาแรงดงึ 5 นวิตนั สำหรบัสายใหอาหารตวัอยางทีม่ขีนาดเสนผานศนูยกลาง
ภายนอกไมเกนิ 2 มลิลเิมตร และดงึจนไดคาแรงดงึ 15 นวิตนั สำหรบัสายใหอาหารตวัอยางทีม่ขีนาด
เสนผานศนูยกลางภายนอกมากกวา 2 มลิลเิมตร แลวตรวจพนิจิตวัอยาง

8.1.4.2 ความทนแรงดงึของรอยตอ
ยดึสายใหอาหารตวัอยางดวยปากจบัของเครือ่งทดสอบโดยใหปากจบัอนัหนึง่ยดึปลายขอตอไว และ
ใหสวนตระหวางขอตอกบัตวัสายอยรูะหวางปากจบัทัง้สองอนัซึง่อยหูางกนัเปนระยะ 25 มลิลเิมตร
ดงึดวยอตัราเรว็ 500 มลิลเิมตรตอนาท ีจนไดคาแรงดงึ 15 นวิตนั แลวตรวจพนิจิตวัอยาง

8.2 สมรรถนะการไหล
8.2.1 ภาวะทดสอบ

ใหทดสอบทีอ่ณุหภมู ิ27 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส
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8.2.2 เครื่องมือ
8.2.2.1 ขวดแกวทีม่คีวามจปุระมาณ 1 000 ลกูบาศกเซนตเิมตร พรอมจกุขวดทีม่อีปุกรณตอ (ดรูปูที ่2)
8.2.2.2 อปุกรณตอ ประกอบดวยหลอดแกวทีม่เีสนผานศนูยกลางใกลเคยีงกบัสายใหอาหารตวัอยาง พรอม

ขอตอ (adaptor) ทีเ่หมาะสม
8.2.2.3 อปุกรณใหอากาศเขา ประกอบดวยตวักรองอากาศและสายใหอากาศเขา
8.2.2.4 กระบอกตวง ขนาด 500 ลกูบาศกเซนตเิมตร
8.2.2.5 นาฬกิาจบัเวลา

8.2.3 วธิทีดสอบ
เติมน้ำกลั่น 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในขวดแกว ปดจุก ตอสายใหอาหารตัวอยางดานขอตอ
เขากบัอปุกรณตอ ปดปลายสายดานผปูวย ตอขวดแกวเขากบัอปุกรณใหอากาศเขาตามรปูที ่2 ปรบัระดบั
น้ำกลัน่ในขวดแกวใหอยสูงูกวาปลายสายดานผปูวยทีว่างอยใูนแนวระดบั 1 เมตร เปดปลายสายดานผปูวย
ปลอยใหน้ำกลั่นไหลลงในกระบอกตวงโดยอิสระ จับเวลาที่ใชในการไหลของน้ำกลั่น 300 ลูกบาศก
เซนติเมตร คำนวณหาอัตราการไหลเปนลูกบาศกเซนติเมตรตอนาที ในกรณีที่สายใหอาหารตัวอยาง
ยาวไมถงึ 1 เมตร ใหปรบัอปุกรณตอเพือ่ใหถงึระดบัทีก่ำหนด

รปูที ่2 การทดสอบสมรรถนะการไหล
(ขอ 8.2.2 และขอ 8.2.3)

ตัวกรองอากาศ

จุกขวด สายใหอากาศเขา

อปุกรณตอ

สายใหอาหารตวัอยาง

1 
m

กระบอกตวง

ตัวหนีบยึด
สำหรับปดปลายสายดานผูปวย
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8.3 การรัว่ซมึ
8.3.1 เครื่องมือ

8.3.1.1 แมนเดรลทีม่มีติติามรปูที ่3 หรอืแมนเดรลทีส่ามารถตอกนัไดแนบสนทิกบัขอตอ
8.3.1.2 เครือ่งอดัอากาศทีส่ามารถอดัอากาศใหไดความดนัไมนอยกวา 100 กโิลพาสคลั

แมนเดรลสำหรบัสวมกบัขอตอ แมนเดรลสำหรบัสวมกบัขอตอ
ชนดิใชกบักระบอกฉดียา ชนิดใชกับกระบอกเออรริเกจ

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่3 แมนเดรลสำหรบัการทดสอบการรัว่ซมึ
(ขอ 8.3.1.1)

8.3.2 วธิทีดสอบ
สวมแมนเดรล (ชนิดใชกับกระบอกฉีดยาหรือกระบอกเออรริเกจแลวแตกรณี) เขากับขอตอของสาย
ใหอาหารตวัอยางใหแนน ตอปลายอกีดานหนึง่เขาเครือ่งอดัอากาศ แลวนำไปแชในน้ำ อดัอากาศเขาไป
จนความดนัภายในเปน 100 กโิลพาสคลั นาน 2 นาท ีสงัเกตฟองอากาศบรเิวณสวนตอระหวางตวัสายกบั
ขอตอ ขอตอกบัแมนเดรล และสวนอืน่ๆ ของสายใหอาหารตวัอยาง

8.4 คณุลกัษณะทางเคมี
8.4.1 การเตรยีมสารละลายทีส่กดัไดและสารละลายแบลงก

8.4.1.1 สารละลายทีส่กดัได
ตัดสายใหอาหารตัวอยางตรงบริเวณที่เปนตัวสาย ใหไดชิ้นทดสอบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร
นำมารวมกนั ชัง่ใหไดน้ำหนกั 15 กรมั เตมิน้ำกลัน่ 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร ตมใหเดอืด นาน 30
นาท ีกรองสารละลาย ใชน้ำกลัน่ประมาณ 30 ลกูบาศกเซนตเิมตร ลางชิน้ทดสอบตัง้ทิง้ไวใหเยน็
ทีอ่ณุหภมูหิอง แลวเตมิน้ำกลัน่จนไดปรมิาตร 150 ลกูบาศกเซนตเิมตร

8.4.1.2 สารละลายแบลงก
เตรยีมเชนเดยีวกบัการเตรยีมสารละลายทีส่กดัได แตไมตองใสชิน้ทดสอบ

8.4.2 วธิวีเิคราะห
8.4.2.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตรวจดูสารละลายที่สกัดได ถาใส ไมมีสี จึงวิเคราะหรายการอื่นๆ ตามขอ 4.3.2 ขอ 4.3.3
ขอ 4.3.4 และขอ 4.3.5 ตอไป
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8.4.2.2 ความเปนกรด-ดาง
(1) เครื่องมือ

เครือ่งวดัความเปนกรด-ดาง
(2) สารละลาย

สารละลายโพแทสเซยีมคลอไรด 1 กรมัตอลกูบาศกเดซเิมตร
(3) วธิวีเิคราะห

(3.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได และสารละลายแบลงกอยางละ 10 ลูกบาศก
เซนตเิมตร ใสในบกีเกอรขนาด 25 ลกูบาศกเซนตเิมตร อยางละใบ

(3.2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรดลงในบีกเกอรทั้ง 2 ใบ ๆ ละ 1 ลูกบาศก
เซนติเมตร แลววัดคาความเปนกรด-ดางของสารละลายในบีกเกอรแตละใบดวย
เครือ่งวดัความเปนกรด-ดาง

(3.3) เปรยีบเทยีบคาความเปนกรด-ดาง ของสารละลายทีส่กดัไดกบัสารละลายแบลงก
8.4.2.3 โลหะหนกั

(1) เครื่องมือ
อะตอมกิแอบซอรปชนัสเปกโทรโฟโตมเิตอรหรอืเครือ่งมอือืน่ทีเ่ทยีบเทา

(2) วธิวีเิคราะห
นำสารละลายทีส่กดัไดจากขอ 8.4.1.1 มาวเิคราะหปรมิาณตะกัว่และแคดเมยีม

8.4.2.4 สารรดีวิซ
(1) เครื่องมือ

ขวดแกวรปูกรวย ขนาด 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร พรอมจกุ
(2) สารเคม ีสารละลายและวธิเีตรยีม

(2.1) สารละลายโพแทสเซยีมเพอรแมงกาเนต 0.002 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร
ละลายโพแทสเซยีมเพอรแมงกาเนต 31.6 มลิลกิรมัดวยน้ำกลัน่จำนวนเลก็นอยใน
ขวดแกวปรมิาตรขนาด 100 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิน้ำกลัน่จนถงึขดีปรมิาตร เขยา
ใหเขากนั แลวเกบ็สารละลายทีไ่ดในขวดสชีา

(2.2) สารละลายกรดซลัฟวรกิ 1 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร
(2.3) สารละลายมาตรฐานโซเดยีมไทโอซลัเฟต 0.005 โมลตอลกูบาศกเดซเิมตร

ละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟต 1.3 กรมัและโซเดยีมคารบอเนต 10 มลิลกิรมั ในน้ำกลัน่
ที่ตมเดือดใหมและปลอยไวใหเย็นแลวปริมาตรเล็กนอยในขวดแกวปริมาตรขนาด
1 000 ลกูบาศกเซนตเิมตร เตมิน้ำกลัน่ทีต่มเดอืดใหมและปลอยไวใหเยน็แลว จนถงึ
ขดีปรมิาตร เขยาใหเขากนั
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(2.4) น้ำแปงทีเ่ตรยีมใหม
ละลายแปง 1 กรมัในน้ำกลัน่ 10 ลกูบาศกเซนตเิมตร แลวเทลงในน้ำเดอืด 200
ลูกบาศกเซนติเมตร อยางชาๆ พรอมกับคนอยางสม่ำเสมอ ตมสารละลายที่ไดให
เดอืดจนกระทัง่สารละลายมลีกัษณะโปรงแสง ตัง้ทิง้ไวใหตกตะกอน เกบ็สารละลาย
สวนใสไว สารละลายนีต้องเตรยีมใหมกอนใชทกุครัง้

(2.5) โพแทสเซยีมไอโอไดด
(3) วธิวีเิคราะห

(3.1) ใชปเปตตดดูสารละลายทีส่กดัได 10 ลกูบาศกเซนตเิมตร ใสลงในขวดแกวรปูกรวย
เตมิสารละลายโพแทสเซยีมเพอรแมงกาเนต 10 ลกูบาศกเซนตเิมตรและสารละลาย
กรดซัลฟวริก 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ตมใหเดือดนาน 3 นาที ปลอยไวใหเย็น
เติมโพแทสเซียมไอโอไดด 0.1 กรัม แลวไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียม
ไทโอซลัเฟตจนสขีองสารละลายเปลีย่นเปนสนี้ำตาลออน เตมิน้ำแปง 5 หยด แลว
ไทเทรตตอจนสนี้ำเงนิจางหายไป บนัทกึปรมิาตรของสารละลายโซเดยีมไทโอซลัเฟต
ทีใ่ช

(3.2) ทดสอบซ้ำโดยใชสารละลายแบลงก 10 ลกูบาศกเซนตเิมตร แทนสารละลายทีส่กดัได
(3.3) คำนวณหาปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตที่ใชทำปฏิกิริยาได

จากผลตางระหวางการไทเทรตขอ (3.1) กบัขอ (3.2)
8.4.2.5 ปรมิาณกากทีไ่มระเหย

(1) เครื่องมือ
(1.1) เครือ่งชัง่ทีช่ัง่ไดละเอยีดถงึ 0.1 มลิลกิรมั
(1.2) ครซูเิบลิทำจากควอตซหรอืกระเบือ้งเคลอืบทีอ่บจนน้ำหนกัคงทีแ่ลว
(1.3) เครื่องอังไอน้ำ
(1.4) ตอูบทีค่วบคมุอณุหภมูไิดที ่105 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส
(1.5) เดซิกเคเตอร

(2) วธิวีเิคราะห
(2.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได และสารละลายแบลงก อยางละ 50.0 ลูกบาศก

เซนตเิมตร ใสลงในครซูเิบลิอยางละใบ นำไประเหยใหแหงบนเครือ่งองัไอน้ำ
(2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบในตูอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส

เปนเวลา 1 ชัว่โมง นำออกมาใสในเดซกิเคเตอร ปลอยไวใหเยน็ทีอ่ณุหภมูหิอง นำไปชัง่
แลวอบซ้ำเปนเวลาครัง้ละ 1 ชัว่โมง จนไดน้ำหนกัคงที ่คำนวณปรมิาณกากทีไ่มระเหย
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

(ขอ 7.1)

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ สายใหอาหารทีม่ชีือ่ขนาดเดยีวกนั ทำจากวสัดอุยางเดยีวกนั โดยกรรมวธิเีดยีวกนั และ
ทำใหปราศจากเชือ้ในคราวเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 5. และขอ 6. ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลขจำนวน

ทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาสายใหอาหารรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไป การบรรจ ุและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบขนาด สมรรถนะการไหล และการรัว่ซมึ
ก.2.2.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัตามจำนวนทีก่ำหนดในตารางที ่ก.2
ก.2.2.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 3. ขอ 4.2.3 และขอ 4.2.4 ในแตละรายการ ตองไมเกนิเลข

จำนวนทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.2 จงึจะถอืวาสายใหอาหารรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวย หนวย

            ไมเกิน  10 000               3 0
      10 001 ถึง  35 000             13 1
               เกิน  35 000             20 2
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ตารางที ่ก.2 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบขนาด สมรรถนะการไหล และการรัว่ซมึ
(ขอ ก.2.2)

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความทนแรงดงึ
ก.2.3.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 5 หนวย
ก.2.3.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.1 จงึจะถอืวาสายใหอาหารรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.4 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคณุลกัษณะทางเคม ีและความปราศจากเชือ้
ก.2.4.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 30 หนวย เพือ่ทดสอบคณุลกัษณะทางเคม ี10 หนวย

และทดสอบความปราศจากเชือ้ 20 หนวย
ก.2.4.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.3 และขอ 4.4.1 จึงจะถือวาสายใหอาหารรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ

ทีก่ำหนด
ก.2.5 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบความเปนพษิ
ก.2.5.1 ใหชกัตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนัจำนวน 1 หนวย ในกรณทีีต่วัอยางไมเพยีงพอ ใหชกัตวัอยาง

จากรนุเดยีวกนัเพิม่จนไดตวัอยางเพยีงพอสำหรบัทดสอบ
ก.2.5.2 ตวัอยางตองเปนไปตามขอ 4.4.2 จงึจะถอืวาสายใหอาหารรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ
ตวัอยางสายใหอาหารตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2 และขอ ก.2.5.2
ทกุขอ จงึจะถอืวาสายใหอาหารรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ
หนวย หนวย

            ไมเกิน  10 000               5 0
      10 001 ถึง  35 000             20 1
               เกิน  35 000             32 2


