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มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม

หนากากอนามยัใชครัง้เดยีว

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะหนากากอนามัยใชคร้ังเดียวท่ีใชปองกันฝุนละออง

ลดความเสีย่งตอการแพรกระจายของเชือ้โรคจากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ : ชนิดกรองอนุภาค

ตาม มอก. 2199

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี มดีงัตอไปน้ี

2.1 หนากากอนามัยใชคร้ังเดียว ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “หนากาก” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชปด

จมูกและปากประกอบดวยแผนกรองเปนผืนอยชูัน้กลางระหวางผาไมทอ (non-woven fabric) ชัน้นอกกับชัน้ใน

มีรูปรางตาง ๆ เชน แบบจีบ (pleate) (ดูรูปท่ี 1) แบบถุง (pouch) หรือแบบปากเปด (duck-bill)

(ดูรูปท่ี 2) หรือแบบข้ึนรูปจากแผนกรองช้ันเดียว เชน แบบถวย (ดูรูปท่ี 3) และอาจมีอุปกรณเสริม

เชน แผนบังตา (ดรูปูท่ี 4)

2.2 แผนกรอง (filter) หมายถงึ วัสดทุีใ่ชกรองอนุภาคขนาดเล็กหรอืแบคทีเรยี

2.3 แถบปรบักระชบัดัง้จมูก (nose piece) หมายถงึ วัสดดุดัได (malleable material) มลีกัษณะเปนเสน (strip)

ปรับโคงงอไดตามรูปด้ังจมูกและโหนกแกมของผใูช

2.4 สายรดัศรีษะ (headband) หมายถงึ สายยดืท่ีใชยดึหนากากกบัใบหนาโดยรดัรอบศรีษะของผใูช

2.5 สายคลองห ู(loop) หมายถงึ สายยดืท่ีใชยดึหนากากกบัใบหนาโดยคลองหขูองผใูช

2.6 สายผกูรอบศรีษะ (tie) หมายถงึ สายทีย่ดึหนากากกบัใบหนาโดยผกูรอบศรีษะของผใูช เปนสายยาว 4 เสน

ขนานกับดานยาวหรือดานกวางของหนากาก

3. ประเภท
3.1 หนากาก แบงเปน 3 ประเภท คือ

3.1.1 ประเภทใชงานทัว่ไป

3.1.2 ประเภทกรองละเอยีด

3.1.3 ประเภทตานของเหลวซึมผาน
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รปูที ่1 ตวัอยางหนากากแบบจีบ
(ขอ 2.1)
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รปูที ่2 ตวัอยางหนากากแบบถุงหรอืแบบปากเปด
(ขอ 2.1)
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รปูที ่3 ตวัอยางหนากากแบบถวย
(ขอ 2.1)
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รปูที ่4 ตวัอยางอุปกรณเสริม
(ขอ 2.1)
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4. วสัดุและการทำ
4.1 วัสดุ

วัสดุทุกชนิดท่ีใชทำหนากากตองไมเปนอันตรายตอผิวหนังหรือเยื่อเมือก (mucous membrane) และตอง

เปนไปตามขอกำหนด ดงันี้

4.1.1 แผนท่ีใชประกับแผนกรอง ควรทำจากวัสดุที่ ไม เกิดเศษเสนใย (non-linting material)

และปราศจากกลิน่ผิดปกติ

4.1.2 แผนกรอง เปนผาไมทอ ควรทำดวยใยสงัเคราะห เชน พอลพิรอพลินีและตองปราศจากใยแกว

4.1.3 แถบปรบักระชบัดัง้จมูก ควรทำจากวสัดดุดัได เชน อะลมูเินยีมหรอืวสัดอุืน่ท่ีมสีมบตัเิทยีบเทา

4.1.4 สทีีใ่ช ตองไมตก

4.2 การทำ

4.2.1 สายผูกรอบศีรษะ

4.2.1.1 ความยาว

สายผูกรอบศีรษะแตละเสนตองมีความยาวไมนอยกวา 300 mm เมื่อวัดจากแตละมุม

ของหนากากถึงปลายสุดและความยาวของสายคูบนกับคูลางใหแตละคูตองยาวเทากัน

และมคีวามแตกตางกนั ไมเกนิ 10 %

การทดสอบใหทำโดยการวัดดวยเคร่ืองวัดท่ีเหมาะสม

4.2.1.2 ความทนแรงดงึและการยดึแนน

เม่ือทดสอบตามขอ 9.1 แลว สายผูกรอบศีรษะตองไมฉีกขาดและตองไมมีสวนใดหลุดออก

จากหนากาก

4.2.2 สายคลองหหูรอืสายรดัศรีษะ

ตองยดึแนนและตองไมหลดุออกงายขณะใช

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

4.2.3 แถบปรบักระชบัดัง้จมกู

ตองยึดแนนและตองไมมสีวนใดย่ืนออกจากหนากาก

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ
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5. คณุลักษณะทีต่องการ
5.1 ลกัษณะทัว่ไป

ตองไมมกีลิน่ผิดปกติ ไมเปรอะเปอน และไมมตีำหนทิีอ่าจเปนผลเสยีตอการใชงาน

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.2 สมบตักิารใชงาน

ตองคลุมจมูกและปาก ปรับกระชบัไดพอดกีบัใบหนาผใูช และไมฉกีหรอืขาดขณะใชงาน

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินิจ

5.3 คุณลกัษณะทางฟสกิส

ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในตารางที ่1

ตารางที ่1 คณุลกัษณะทางฟสิกส
(ขอ 5.3)

หมายเหตุ * หมายถงึ ทดสอบโดยใชเลอืดสังเคราะห ทีค่วามดัน 16.0 kPa

6.  การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุหนากากในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด ไมฉกีขาดงายหรอืชำรดุเสยีหาย ในกรณทีีบ่รรจุหนากากมากกวา

1 ชิน้ ตองหยบิไดงาย

6.2 จำนวนตองไมนอยกวาทีร่ะบไุวทีฉ่ลาก

ประเภท

ใชงานทั่วไป

ประเภท

กรองละเอียด

ประเภท

ตานของเหลวซึมผาน

1 ประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย ขนาด 3 μm

% ไมนอยกวา

95 AS 4381

Appendix B

2 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 μm 

% ไมนอยกวา

- AS 4381

Appendix C

3 ความแตกตางของความดัน (ΔP)

mm H
2
O/cm

2
 ไมเกิน

AS 4381

Appendix D

4 ความตานของเหลวซึมผาน * เลือดตองไมซึมถึง

ชั้นในสุด

ISO 22609

วิธีทดสอบ

ตาม

เกณฑท่ีกําหนด

คุณลักษณะรายการที่

5.0

98

98

-
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7.  เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ที่ภาชนะบรรจุหนากากทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ี

ใหเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานน้ี

(2) ประเภท

(3) จำนวน  เปนช้ิน

(4) เดอืน ปทีท่ำ และเดอืน ปทีห่มดอายุ

(5) รหสัรนุท่ีทำ

(6) คำแนะนำเกีย่วกับการเกบ็รกัษา

(7) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

7.2 ที่หีบหอที่บรรจุหนากากตามขอ 7.1 อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด

ตอไปนีใ้หเหน็ไดงาย ชดัเจน

(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้

(2) ประเภท

(3) จำนวน (ทีบ่รรจ)ุ

(4) เดอืน ปทีท่ำ และเดอืน ปทีห่มดอายุ

(5) รหสัรนุท่ีทำ

(6) ชือ่ผทูำ หรอืโรงงานทีท่ำ  หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

7.3 ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8.  การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9.  การทดสอบ
9.1 ความทนแรงดงึและการยดึแนน

9.1.1 เคร่ืองมือ

9.1.1.1 ตมุน้ำหนกั ขนาด (1.2 ± 0.1) kg

9.1.2 วิธทีดสอบ

9.1.2.1 ผูกสายผกูรอบศรีษะทีป่ลายดานหนึง่ของคบูนกบัตมุน้ำหนกั

9.1.2.2 ดึงสายผูกรอบศีรษะท่ีปลายอีกดานหนึ่งของคูบนอยางชาๆ จนกระท่ังตุมน้ำหนักแขวนเปนอิสระ

แลวตรวจพินิจ

9.1.2.3 ปฏบิตัเิชนเดยีวกนัน้ีกบัสายผกูรอบศรีษะคลูาง
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสิน

(ขอ 8.1)

ก.1 รุน ในที่ น้ี หมายถึง หนากากประเภทเดียวกัน มีรูปรางแบบเดียวกัน ทำจากวัสดุอยางเดียวกัน

ทีท่ำหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกัน

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใช

แผนการชกัตวัอยางอืน่ท่ีเทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ใหชกัตัวอยางโดยวิธสีมุจากรนุเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางที ่ก.1

ก.2.1.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6. และขอ 7. จึงจะถือวาหนากากรุนน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอยางสำหรับการทดสอบการบรรจแุละเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบลกัษณะทัว่ไปและสมบตักิารใชงาน

ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางที่ผานการตรวจสอบจากขอ ก.2.1 แลว แตละภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุละ 2 ชิ้น

รวมเปน 6 ช้ิน ใหทดสอบรายการละ 3 ชิน้

ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 และขอ 5.2 จึงจะถือวาหนากากรุนน้ันเปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความยาว ความทนแรงดึงและการยึดแนน

สายคลองหหูรอืสายรดัศรีษะ และแถบปรบักระชบัดัง้จมูก

ก.2.3.1 ใหชักตวัอยางโดยวธิสีมุจากรนุเดียวกัน จำนวน 8 ชิน้ เพือ่ใชทดสอบรายการละ 2 ชิน้

ก.2.3.2 ตวัอยางทกุตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.1.1 ขอ 4.2.1.2 ขอ 4.2.2 และขอ 4.2.3 จึงจะถือวา

หนากากรนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ

ขนาดรุน

หนวยภาชนะบรรจุ
เลขจํานวนท่ียอมรับ

             ไมเกิน      500                 3 0

      501      ถึง   1 200               13 1

  1 201       ถึง   3 200               20 2

                เกิน   3 200               32 3
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ก.2.4 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบคุณลกัษณะทางฟสกิส

ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จำนวน 42 ชิ้น เพื่อใชทดสอบประสิทธิภาพการกรอง

แบคทีเรยีและความแตกตางของความดัน (ΔP) จำนวน 5 ชิน้ ใชทดสอบประสทิธภิาพการกรอง

อนุภาค จำนวน 5 ชิน้ และใชทดสอบความตานของเหลวซึมผาน จำนวน 32 ชิน้

ก.2.4.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามตารางที่ 1 รายการที่ 1 รายการที่ 2 และรายการที่ 3

และจำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามตารางที ่1 รายการที ่4 ตองไมเกนิ 3 ชิน้ จึงจะถอืวาหนากาก

รนุน้ันเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางหนากากตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ 2.3.2 และขอ 2.4.2 ทุกขอ

จึงจะถอืวาหนากากรนุน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมน้ี


